PG SlLES'A Karta produktu

Product Quality Parameters

Kostka
Wegiel kamienny typ 32.2
Parametr Parameter Parametr Zakres Typowe w m-cu
Uziarnienie Coal Size Range Zrnitost mm 63-200 63-120
Podziarno Undersize Podsitné % <10 7,9
Nadziarno Oversize Nadsitné % <2 1,2
Wartos¢ opatowa Net Calorific Value Vyhfevnost Q/ MJ/kg 26,5-29,0 27,9
Ciepto spalania Gross Calorific Value Spalné teplo Q. MJ/kg 27,5-30,0 28,8
SPRIEOSC PPt wistane Ash Content (in the working §Popel v pivodnim stavu vzorku Af % 4,0-12,0 7474

roboczym

Zawarto$¢ wilgoci catkowitej w

) Total Moisture Content Voda v ptvodnim stavu vzorku w/ % 5,0-12,0 6,0
stanie roboczym
Zawartos¢ siarki w stanie roboczym |Sulphur Content Sira v plvodnim stavu vzorku S¢ % 0,50-1,00 0,68
Eawartosc gl IDtWeh WSRme Lo\l Matior Prchavé latky v hoFlaviné veer % 37,0-42,0 39,90
bezpopiotowym i suchym
Spiekalnosé¢ wg Rogi Coking Ability Roga index RI 15-30 23
Podatno$¢ na kruszenie Milling Ability Melitelnost HGI 45-51 49

Ash Temperature of

Topliwo$¢ popiotu w atmosferze Fusibility - Oxidizing Tavitelnost popela v oxidacni

utleniajacej Atmosphere atmosfére

Temperatura spiekania Sintering Point Teplota spékani ts °c 970
Temperatura mieknienia Softening Point Teplota méknuti ta °c 1270
Temperatura topnienia Melting Point Teplota tani th %€ 1510
Tempertura ptyniecia Flowing Point Teplota teceni tc °c 1530

Ash Temperature of

Topliwo$¢ popiotu w atmosferze Fusibility - Reduction

Tavitelnost popela v redukéni

redukujacej Atmosphere atmosfére
Temperatura spiekania Sintering Point Teplota spékani ts € 950
Temperatura mieknienia Softening Point Teplota méknuti ta fC 1220
Temperatura topnienia Melting Point Teplota tani tb °c 1470
Tempertura ptyniecia Flowing Point Teplota teeni tc C 1500
Zawarto$¢ chloru Chlorine Content Obsah chléru cr % 0,220
Zawarto$¢ fosforu Phosphorus Content Obsah fosforu P %(wag.) -
Zawarto$¢ wodoru Hydrogen Content Obsah vodiku H,® % 4,12
Zawarto$¢ wegla Carbon Content Obsah uhliku c' % 70-74
Zawarto$¢ azotu Nitrogen Content Obsah dusiku N°® % -
Zawarto$é tienu Oxygen Content Obsah kysliku (o X % -
Zawarto$¢ arsenu Arsenic Content Obsah arzén As mg/kg(ppm) -
Zawarto$¢ fluoru Fluorine Content Obsah fluéru F %(wag.) -
Analiza chemiczna popiotu Chemical Analysis of Ash  |Chemické analyza popela
SiO, % -
Al,05 % -
Fe,03 % -
Ca0 % -
MgO % -
TiO, % -
Mn;0, % -
P,05 % -
SO, % -
Na,O % -
K,O % -
Suma oznaczonych tlenkéw Total Oxides Analyzed Analyzované oxidy celkem % 0,00
Karta obowigzuje od 05.11.2018r. Sporzadzit:
Opracowano na podstawie analizy w Laboratorium badawczym J.S.Hamilton Poland S.A. w Katowicach,
laboratorium Gtéwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach,
oraz na podstawie analiz wykonanych w laboratorium PG "SILESIA" w Czechowicach -Dziedzicach Przedsiet two Gornic

Karta produktu bedzie aktualizowana na biezaco w miare sptywania analiz z laboratoriéw. Ko Wegla Kar 20 ilesia"
Kierownik Dziatu ,Zarzqdzania Jakoscia
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